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Apparat zur Schmelsung dep Bernsteins, und 
Gewinnimg der Siiureund des Oeis ©hneVeriust 
der Geiasae; 
von J. Betcherer. 

(HUreu Fig’. fit) 

Longer© Zeit Mudurch bediente mat* sith glasorner 
fletorten zur Schmelzuog ties Bernsteins und winiiung 
der sich dabei entwickelrden Educte und Product©, wusstc 
/iher fast jedes Mai niekt nur die Ketorte verierjj;eben, 
sondem c$ >vurde auch der Rucks fond . rvoun nielit g*nz 
v^rkohU, dock zu stark crbitzt, da;=\s a us tat ! einer hr aim- 
en , in den me is ten Fallen cine brauuschwerze Lis selmarze 
Masse vum Vo»rschein ham. Uw sotvoiii Jem Verluste der 
Rotovte zu entgehen, ojs ouch eine so viel als xuftgJich 
lichtbraare Masse, nebst der Siiurc and dexo Oel zu or- 
halteiu bediene ichmicift ernes Apparafcs der aus iblgeudcja 
Theilcn bestebt: 

Ein nun stark cm Kupics blech gefertigler Cyliudcr a 
hat emeu imr vvenige Zoll vow wntern Ende enl fern Jen, 
aus gleickem Material durclilochcrten linden «, dkeseu 
Qcflnungcn aber nur V $ ZoH. ira Durckinesser aey« durien, 
BieLcr dient atrr Asfaahmc des Bcrnsteint;, und buim i^ch 
derMetige, die man auf ciiunal sebraetzen will, inebr eder 
■weniger lang seyn, dock uicht uberO Zoll ixu Ilych me sser 
bailee, weil gegentheils der Bernstein nur an den Sciteu- 
yvanden schunlzt. Dieser Cylinder iat ansserbaib 4 Zoil 
unter dem innern Boden mit einem, aus siarkem Eisen- 
blech gefer! igleit Kratiz ft umgeben. Scin Boden von S 
Zoll Breite, und scin Band von 4 ZollHohe, sind beide 
mit «/ 2 ZoIl grossc/iLbclicrn rersehen, und diencu als Kahlen- 
beckeu. Unterhalb dec Krauzes erweitert sieh der Gy~ 
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linder and schliesst an seineni Rande genau auf ein ana 
Kupferblecb gefertigtcs Gefass 1». Am entgcgengesetzten 
Ende des Cylinders pass! ein kupferner Deckel c, mit 
karzcr angelothctor Aniatwiibre y» von glciebem Material, 
genan auf denselhen, and lelztere setzt sich in eine glas- 
erne Rohre d fori, die mit ibrem unter eiiiem stumpfeu 
Wiukel gebogenen Ende sieb unter die Oberflache vor- 
geschlagcnen YYassers in einem passenden Gcfasa d ver- 
langert. 

Soil der Bernstein zur Berei*nng des Bernstein ft rins¬ 
es gescbmolzen werdeu, so wird der Cylinder mit erste* 
tem bis oben angofullt, mit Deckel nnd Untersetzgcfrss ver- 
bundeu, nnd allc Fugen mit eincra Luluin aus Leliln and 
Geretenspreu vers trio ben, die danu nocb mit £iaigeu La- 
gen aus demselben Lutum, auf Leinwandsfrcifcn gestrichen, 
ftbcrdeokt werden. Auf gleiche Weise verfahrt man nail 
der glasernen Rohre. 1st dicss gesebehen, so lasst man 
den ganaen Apparat cinen Tag au^rocknon, schultet dann 
Koblen auf den Kranz, und erhitzt das Gauze so lange, 
als sieb nocb Saure and Oel in der Rohre zeigen. Solltc 
sich die Rohre mit Saure rerstopfen, was haufig ciiitritt, 
so wird man diesc naftirlieb mit ciner untergebalienen 
Koble zum Scbmelzen und Ilerabfliessen ndtbfgen. Auf 
diese Art erbiilt man einen Ruckstand von Bernstein, ron 
der gevrunschten braanen Farbe, der sich rollkoniinen in 
Oelen auflost, erhalt Saure and Oel und bat keinen Ver- 
lusi an Gefiissen. 

(Jour. f. praet. Cbem. 7. 94«.) 



